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Notebooky urc¢ené pro fizeni a overovani funkénosti
aplika¢niho reseni RCJK

Pozadavky na RAM a HDD

Notebook pro pfipravu a vedeni projektu v uloze Task and Change Request
Management — Rational Team Concert (tj. software pro zadavani a organizaci
projektovych ukolu, spravy zdrojovych kédu, zaznamenavani vysledku ovérovani
feSeni RCJK) musi splfiovat min. a doporu¢ené vykonnostni pozadavky, tj. konkrétné
2GB paméti RAM a 1 GB dedikovaného diskového prostoru.

Obdobné vykonnostni pozadavky na pamét vyZzaduje Rational Application
Developer for WebSphere Software (ij. software pro zadavani upravu designu —
navrhovych prvkl aplikagni logiky feSeni RCJK). V tomto pfipadé je nutné pocitat

s min. dedikovanim diskového prostoru 10GB pro jednu verzi feSeni. Pfi pfedpokladu
Cetnosti min. 10 verzi aplikacniho feSeni RCJK jde tedy o 100GB. Ve zminéné
diskové kapacité je zahrnut i prostor poZadovany pro DB2 Express-C GUI tools (ij.
software pro navrh, udrzbu a spravu dat).

Nezfidka kdy bude nezbytny soubézny chod jak Rational Team Concert, tak
Rational Application Developer for WebSphere Software a béh DB2 Express-C
GUI tools, tj. v€. optimat. vyhrazeni systémovych prostfedkd pro operacni systém
MS Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate (x86-32 and x86-64) min. 6GB
RAM a min. 120GB a optimalné 500GB HDD. V pfipadé pozadavkl na zalohovani a
archivaci dat doporucujeme min. 750GB a optimalné 1000GB.

Pozadavky na grafické rozhrani

Vzhledem k ergonomii jednotlivych panell a efektivniho vyuziti jednotlivych nastroju
Rational Team Concert a Rational Application Developer for WebSphere
Software je doporu¢ovano min. rozliSeni 1280x800 boda.

Stejné min. rozliSeni je pozadovano pro Adobe Creative Suite (tj. software pro
customizaci grafickych prvkd GUI aplika¢niho feSeni RCJK). Adobe Creative Suite
rovnéz vyzaduje odpovidajici grafickou kartu s akceleraci OpenGL, min. 16-bit
hloubkou barev, a 256MB VRAM.
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Pozadavky na CPU

Pro pouziti softwaru Rational Application Developer for WebSphere Software,
DB2 Express-C GUI tools, Adobe Creative Suite, ktery je nezbytny pro realizaci
dila RCJK je min. vypoc€etni vykon vyjadieny normalizovanym testem 3D mark 06
min. 5400. Pro soubézny béh zminéného aplikacniho vybaveni, tj. nebude-li zafizeni
dedikovano pouze na jednu ulohu, doporucujeme hodnotu vyssi.

DalSi pozadavky

Notebook musi nutné obsahovat mechaniku DVD pro instalaci pozadovaného
software a operativniho zalohovani dat. Dale musi obsahovat rozhrani pro nezbytné
pfipojeni do pocitatové sité: sitova karta, Wi-fi, Bluetooth a rovnéz také rozhrani na
pfipojeni periferii min. 3 x USB. Pro zajisténi provozuschopnosti po celou
zivotnosti/béhu projektu je nutné zajisténi prodlouzené zaruky baterii na 48 mésicu
jejichz bézna produktivni Zivotnost je pouze 24 mésicu.

Pozadavky na jednotlivé konfigurace notebookl nebo pracovnich stanic se dale [isi
podle ucelu konkrétniho pouziti. Vyjma zakladnich administrativnich uloh a uloh
ovéreni funkénosti a provozuschopnosti dila (které musi splfiovat vdechny
konfigurace zafizeni) aplikacniho programového vybaveni RCJK doporucujeme
nasledné rozdéleni:

1. Vzorova specifikace notebooku 1 pro ucely:

a. Vytvareni a upravy grafickych navrhti GUI aplikaéniho programového
vybaveni RCJK pomoci Adobe Suite

b. Rizeni projektu a projektovych tkolti RCJK pomoci Rational Team
Concert

c. Zalohovani/archivace a obnova dat aplikacniho programového
vybaveni RCJK v¢€. zdrojovych kodu jednotlivych verzi

d. (spole¢né) Testovaci prostfedi aplikacniho programového vybaveni
RCJK

e. (spolec¢né) Dokumentarizace

2. Vzorova specifikace notebooku 2 pro ucely:

a. Customizace a ladéni aplikacniho programového vybaveni RCJK
pomoci Rational Application Devoleper

b. (spole¢né)Testovaci prostfedi aplikacniho programového vybaveni
RCJK

c. (spole¢né)Dokumentarizace

3. Vzorova specifikace notebooku 3 pro ucely:

a. Pfiprava a zmény vzdélavacich program a jejich vyhodnocovani

b. Sprava informacéniho obsahu aplikaéniho programového vybaveni
RCJK

c. Sprava informacniho obsahu databaze IBM DB2 pomoci DB2 Express-
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C GUI tools

d. (spole¢né) Testovaci prostfedi aplikacniho programového vybaveni
RCJK

e. (spole¢né) Dokumentarizace

PC V¢. tiskarny urcené k uloze zkuSebniho aplikacniho
prostredi WebSphere Application Server vyuzivajici
databazove prostredi DB2 a provozovani software pro
customizaci grafickych prvkia Adobe Creative Suite

Pozadavky na RAM a HDD

PC urcCené jako zkuSebni aplikacni prostfedi pro WebSphere Application Server
(aplikacni server postaveny na platformé webovych sluzeb a J2EE) musi splfiovat
min. a doporucené vykonnostni pozadavky, tj. konkrétné 1GB paméti RAM a 1 GB
dedikovaného diskového prostoru pouze pro instalaci (obsahuje SDK). Zaroveni
bude na PC spusténo databazové prostiedi DB2, které vyZzaduje min. prostfedky pro
béh systému 1GB paméti RAM a doporucenych 20GB dedikovaného diskového
prostoru (zde je jiz poCitano s prostorem pro dekompresi a rozbaleni instalacnich
souboru, samotnou instalaci, do€asnymi soubory a instanci pro home adresar)
Dale bude na PC provozovan software Adobe Creative Suite (tj. software pro
customizaci grafickych prvku, vytvareni multimedialnich, interaktivnich aplikaci). V
tomto pfipadé je nutné pocitat s dedikovanim diskového prostoru 9,3GB pouze pro
samotnou instalaci, béhem instalace bude vyzadovano dalSi volné misto na disku. Pfi
predpokladu vytvareni nékolika projektu jde tedy o 100GB. Doporucené (min.)
prostfedky na pamét RAM jsou vyzadovany 1GB.

Nezfidka kdy bude nezbytny soubézny chod jak WebSphere Application Server,
databazového prostifedi DB2, tak i Adobe Creative Suite, tj. v€. optimal. vyhrazeni
systémovych prostfedku pro operacni systém MS Windows 7 Professional /
Enterprise / Ultimate (x86-32 and x86-64) min. 6GB RAM a min. 135GB HDD.
Pozadavky na grafické rozhrani

Pro Adobe Creative Suite (tj. software pro customizaci grafickych prvka GUI
aplika¢niho feSeni RCJK) je pozadovano min. rozliSeni 1280x800 bodu a
odpovidajici graficka karta s akceleraci OpenGL, min. 16-bit hloubkou barev, a
256MB VRAM.

Pozadavky na CPU

Pro pouziti softwaru WebSphere Application Server, databazového prostfedi DB2
a Adobe Creative Suite, ktery pobézi na PC je nutny vypoc&etni vykon vyjadieny
normalizovanym testem 3D mark 06 min. 5400.
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DalSi pozadavky

PC musi nutné obsahovat mechaniku DVD pro instalaci poZadovaného software a
operativniho zalohovani dat. Dale musi obsahovat rozhrani pro nezbytné pfipojeni do
pocCitaCové sité: sitova karta, rozhrani na pfipojeni periferii min. 5 x USB.

Nezbytnou soucasti sestavy je nutné jako pfislusenstvi klavesnice, mys, pro
zalohovani vétsiho mnozstvi dat externi disk a pro ulohu tisku sestav zkusebnich
testl a certifikatu tiskarna (optimalnim feSenim by byla sitova multifunk&ni tiskarna,
ktera se da vyuzit pro veSkeré PC).

Vzorove multifunkéni tiskové zarizeni

Tiskova technologie: Laser

Rychlost ¢ernobilého tisku (normalni, A4): Az 20 str./min

Rychlost barevného tisku (normalni, A4): Az 20 str./min

Kvalita Cernobilého tisku (nejlepsi): Az 600 x 600 dpi

Kvalita barevného tisku (nejlepsi): Az 600 x 600 dpi

Funkce faxu

Faxovani: ano

Rychlost faxu: 33,6 kbps

PocCet stran A4 uchovavanych v paméti: Az 250 stran

Automaticka opakovana volba: ano

Odesilani odlozenych faxu: ano

Modem: 33,6 kbps

Poznamka k faxu: Podle standardniho testovaciho obrazku ITU-T #1 pfi standardnim
paméti.

Fototisk a uziteCné funkce

Dodavany software: Windows®: Instalacni / odinstalacni program, tiskovy ovladac,
ovlada¢ skenovani. Privodce nastavenim faxu, tiskovy ovlada€ pro fax,
Standardni zasobniky papiru: 2

Maximalni poCet zasobniku papiru: 3

Podporované formaty médii: Zasobnik 1, zasobnik 2, volitelny zasobnik 3: A4, A5,
A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, pohlednice (JIS jednoduchy a dvaoijity), obalky (ISO DL, ISO
C5, ISO B5)

Automaticka duplexni jednotka pro oboustranny tisk: A4, B5

Vlastni formaty médii: Zasobnik 1: 76 x 127 az 216 x 356 mm

Zasobnik 2, volitelny zasobnik 3: 100 x 148 az 216 x 356 mm

Podporované typy médii: Papir (univerzalni, broZura, barevny, leskly, hlavickovy,
fotograficky, bézny, predtistény, pfeddérovany, recyklovany, hruby), pohlednice, félie,
Stitky, obalky

Hmotnost média (zasobnik 1): 60 az 176 g/m2 (az 220 g/m2 u pohlednic a lesklych
fotografickych papirl HP pro barevné laserové tiskarny)



