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Notebook ¢.1

Vzorova specifikace notebooku 1: graficka stanice/fidici projektova stanice/testovaci prostredi/zalohovaci
prostiedi Procesor: Procesor: Intel® Core™ i5-3230M, Cipova sada: Mobile Intel® HM76 Express, Pamét: 4 GB
1333 MHz DDR3 SDRAM,Pamétové sloty: 2 sloty SODIMM, Maximalni pamét: Moznost upgradu na 8 GB,
Instalovany operacni systém: Windows 7 Professional 64-bit, Pevné disky a mechaniky: Pevny disk: 750 GB,
Rychlost disku: 5400 ot./min, Opticka jednotka: DVD+/-RW SuperMulti DL, Grafické / Audio funkce: Graficka karta:
Intel® HD 4000, Displej: 39,6 cm (15,6"), Rozliseni: 1 366 x 768, Typ monitoru: Antireflexni displej HD s
podsvicenim LED, Zvuk: SRS Premium Sound PRO, Integrované stereofonni reproduktory, Integrovany mikrofon
(soustava 2 mikrofonu s volitelnou webovou kamerou), Funkéni klavesy pro vypnuti, zesileni a zeslabeni zvuku,
prehravani, pretaceni a rychlé prehravani soubort videa a audia, Stereofonni vystup pro sluchatka/linku,
stereofonni vstup mikrofonu, Web kamera: 720p HD web. kamera, Pfenosnost: Hmotnost produktu: Zakladni
hmotnost 2,33 kg, Rozméry produktu (S x H x V): 37,5 x 25,6 x 2,8 cm, Konektivita: Bezdratové pfipojeni:
Kombinovana karta Ralink 802.11b/g/n (1x1) a Bluetooth, Sitové rozhrani: Realtek Ethernet (10/100/1000),
Moznosti rozsifeni: Rozsitujici sloty: 1 ¢tec¢ka medidlnich karet, Externi vstupni/vystupni porty: 2 porty USB 3.0, 2
porty USB 2.0, 1 port HDMI, 1 stereofonni vstup pro mikrofon, 1 vstup napajeni, 1 RJ-45, 1 VGA, 1 stereofonni
vystup pro sluchatka/linku, Dalsi informace: Kldvesnice: Klavesnice v plné velikosti i s numerickymi klavesami,
odolna proti politi, Typ baterie: 6¢lankova Li-lon (47 Wh), Vydrz baterie: Az 7 hodin




Notebook ¢.2

Vzorovd specifikace notebooku 2: stanice pro ladéni programového vybaveni/testovaci prostiedi: Procesor:
Procesor: Intel® Core™ i5-3360M (2,80 GHz, 3 MB mezipaméti L3, 2 jadra), Cipovd sada: Mobile Intel® QM77
Express, Pamét: 4 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM, Pamétové sloty: 2 nebo 4 SODIMM, Maximalni pamét: MozZnost
rozsifeni na 32 GB, Pevné disky a mechaniky: Pevné disky a mechaniky, Pevny disk: 500 GB, Rychlost disku: 7200
ot./min, Opticka jednotka: DVD+/-RW SuperMulti DL, Grafické / Audio funkce: Graficka karta: NVIDIA Quadro
K1000M (2 GB vyhrazené paméti DDR3), Displej: 39,6 cm (15,6"), Rozliseni: 1 600 x 900, Typ monitoru:
Antireflexni displej HD+ s podsvicenim LED, Zvuk: SRS Premium Sound PRO (pouze operacni systémy Windows),
Integrované stereofonni reproduktory, Integrovany mikrofon (soustava 2 mikrofon, je-li pocitac¢ vybaven
volitelnou, webovou kamerou), Tlacitko ztlumeni zvuku, funkéni kldvesy zvyseni a snizZeni hlasitosti, Stereofonni
sluchatkovy/linkovy vystup, Vstup stereofonniho mikrofonu, Web kamera: 720p HD web. kamera, Pfenosnost:
Hmotnost produktu: Od 3 kg, Rozméry produktu (S x H x V): 3,45 x 38,2 x 25,75 cm, Konektivita: Technologie
bezdratového pripojeni: Karta Intel® Centrino 802.11a/b/g/n, Integrovany modul HP s bezdratovou technologii
Bluetooth 4.0+ EDR, Sitové rozhrani: Integrované sitové pripojeni Intel® 82579LM Gigabit (10/100/1000),
(konfigurace vPro), MozZnosti rozsifeni: Rozsifujici sloty: 1 Express Card/54, 1 SD/MMC, 1 ¢tecka Cipovych karet,
Externi vstupni/vystupni porty: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 nabijeci USB 2.0, 1 kombinovany port eSATA/USB 2.0, 1
DisplayPort, 1 13944, 1 stereofonni mikrofonni vstup, 1 stereofonni sluchatkovy/linkovy vystup, 1 vstup napajeni,
1 RJ-11, 1 RJ-45, 1 dokovaci konektor, 1 konektor sekundarni baterie, 1 VGA, Dalsi informace: Klavesnice:
Kldvesnice v plné velikosti se samostatnymi numerickymi kldvesami, Sprava zabezpeceni: Face Recognition, Finger
Print, RozSifené zabezpeceni pfed, spusténim, vestavény bezpeénostni ¢ip TPM 1.2, Zasuvka pro bezpecénostni
zamek, Podpora Intel® AT, Typ baterie: 8¢lankova lithiumiontova baterie (83 Wh)
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Vzorovd specifikace notebooku 3: lektorskd, stanice/prostredi pro sprévu informacniho obsahu/stanice systémové
sprdvy [testovaci prostfedi, Procesor: Intel Core i5 2410M s frekvenci 2,3 GHz, 3 MB L3 Cache, 2 jadra, 4 thready,
Intel Turbo Boost 2 s frekvenci 2,9 GHz, Max TDP: 35 W, Pamét: 4 GB DDR3 1333 MHz, Pevné disky a mechaniky:
HDD 640 GB, 5400 RPM, DVD SuperMulti s LightScribe, Grafické / Audio funkce: Graficka karta: AMD Radeon
HD6490M s 1 GB vlastni paméti GDDR5, Audio: High Definition Audio, Stereofonni reproduktory, Zabudovany
mikrofon, Integrovana webkamera HD (720p), Typ monitoru: 17,3" LCD TFT s LED podsvicenim, matny, Rozliseni:
1600 x 900, bod(, Pfenosnost: Rozméry: 414 x 279 x 29 mm, Hmotnost: Od 2,92 kg, Konektivita: 10/100/1000
Mbit/s Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n, BlueTooth, MoZnosti rozsifeni: 4x USB 2.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x
Sluchdtka, 1x Mikrofon, 1x Express Card 34 mm, Typ baterie: Li-lon akumulator, 8 ¢lankd (73 Wh), VydrZ na baterii
az 6 hodin

Kompet PC s
prislusenstvim

Vzorovd pracovni stanice: zkuSebni server WebSphere Application Server s DB2/grafickd stanice Adobe Creative
Suite, Procesor: Intel® Pentium® G645 Processor (2.90GHz, 3MB), Pamét: 4096 MB (1x4096) 1600MHz DDR3,
Pevné disky a mechaniky: HDD 1TB Serial ATA (7.200 Rpm), Optickd mechanika: DVD +/- RW Drive, Operacni
systém: Windows® 8, 64bit, Czech, Konektivita: 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, Bezdratové pripojeni: Wireless
DW1506 Card, Grafické / Audio funkce: Integrovany zvukovy adaptér 5.1 High Definition, Graficka karta: nVidia
GeForce GT620 1GB, Monitor: 21,5" LED 226V3LSB/ 19201080/ 10.000.000:1/ 5ms/ D-SUB/ DVI/, Pfislusenstvi:
Kldvesnice: USB Entry Keyboard - Czech (QWERTZ), Mys: USB opticka mys, Rozsifeni: 4x USB 3.0, 2x USB 2.0,
HDMI, VGA, RJ-45 (Ethernet 10/100/1000), tfivodi¢ové, zvukové konektory podporujici prostorovy zvuk 5.1, 2x
USB 2.0, ¢tecka 8 v 1, konektory pro mikrofon a sluchétka, Cte¢ka karet: Integrovana 8-v-1 ¢tecka karet, Napéjeni:
300wattovy zdroj napdjeni (Mini Tower), Dalsi: Sasi: Mini Tower, Vyska: 36,9 cm, Sitka: 18,3 cm, Hloubka: 44,9
cm, Hmotnost: 7,9, kg (17,4 1b.), Zaruka: 2 roky Next Business Day

Tablet

Velikost paméti RAM: 1GB, 10,1", Akcelerometr (G-Sensor), Gyroskop, WiFi, Bluetooth, Web kamera: pfedni;
zadni, 3G, GPS, Rozliseni predni kamery (Mpix): 0,3, Rozliseni zadni kamery (Mpix): 3, Integrovany mikrofon,
Podpora pamétovych karet, Podporované pamétové karty / typ karty: microSD; microSDHC, formaty audia: 3GA,
AWSB, FLAC, MID, MPEG-4, AAC, XMF, Kompresni formaty videa: 3GPP, ASF, AVI, MP4, WMV, FLV, MKV, WebM, OS
v €estiné, Sluchatkovy vystup

Externi HD

kapacita: 1 TB, rozhrani USB 3.0 (min. 5Gb/s; moZno pfipojit na stavajici USB 2.0), nevyzaduje napajeci zdroj case
odolny proti mensim narazdm, kompatibilni s PC (Windows 7/Vista/XP) a Mac), baleni: externi disk, USB 3.0 kabel,
instalacni prirucka




10

Skoleni Adobe
creative suite

1 x 40 hodin

Skoleni viech jednotlivych ¢asti Adobe creative suite, na kli€ v Plzni v délce 40 vyucovacich hodin pro skupinu do
10 osob, v cené poradenstvi odbornika pfi problémech s uzitim SW Adobe do 9.1.2014 v délce max. 20
¢lovékohodin




